
Ölspurbeseitigung
Für Öl, Farbe, Reifenabrieb und starke Verschmutzungen

Sichere Straßen mit uns!

Extremverschmutzungen wie Fette, Öle oder Wachse, die in ver-

schiedenen Industriebereichen anfallen, sind für unser OCC®

Reinigungssystem kein Problem. 

Durch das oberflächenschonende Heißwasser/Hochdrucksystem kön-

nen mit dem OCC® Reinigungssystem empfindliche und versiegelte

Industrieböden effektiv gereinigt werden. Herkömmliche Bürsten-

reinigung wie z.B. Kehrmaschinen hinterlassen in der Regel Kratz- und

Schleifspuren.

Minimaler Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch

Reinigen und Absaugen im geschlossenem System

Kostensparende Entsorgung durch Einsparen von Bindemitteln

KNETTENBRECH + GURDULIC FullService GmbH

Ferdinand-Knettenbrech-Weg 10a

65205 Wiesbaden-Biebrich

T 0611  696  280

F 0611  696  289

E-Mail info@knettenbrech-fullservice.de
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Unsere Spezialreinigungstechnik ist dazu in der Lage, Ölspuren und

Kraftstoffreste, die bei technischen Defekten oder Unfällen die Straße

verunreinigen und somit eine Verkehrs- und Umweltgefährdung hervor-

rufen können, auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen

porentief zu beseitigen.

Bei der Ölspurreinigung empfehlen wir den Einsatz eines

Reinigungsmittels. Das aufzunehmende Öl emulgiert durch diesen

Tensid und kann damit leichter aufgenommen werden.

Wo herkömmliche Kehrtechnik versagt, kann mit dem OCC ®

Reinigungssystem ein verblüffendes Reinigungsergebnis erzielt werden.

Reinigen von Verkehrsflächen und die Entfernung von Reifenabrieb auf

Rennstrecken gehört zu unseren Spezialaufgaben.

Ob bei der Ölspurbeseitigung oder der Flächenreinigung durch die

OCC® Reinigungstechnik wird umweltschonend und absolut schad-

stofffrei gearbeitet. Dank der rückstandsfreien Absaugung aller am

Reinigungsprozess beteiligten Substanzen, gelangen keinerlei

umweltgefährdende Stoffe in angrenzendes Erdreich, Gewässer oder

in das Grundwasser.

-  Reinigungshaube mit integrierter Absaugung

-  Tank im Tank - System

-  Hochdruckeinheit mit bis zu 220 bar Reinigungsleistung

-  Heizwasseranlage 0 - 80 Grad Celsius

-  Handreinigungslanze für schwer unzugängliche Stellen

-  Umweltfreundliche Dosierung der Reinigungsmittel 

-  Wir empfehlen biologisch abbaubare Reinigungsmittel 

-  Hartnäckige Verschmutzungen aller Art

-  Wasserbecken von öffentlichen Springbrunnen

-  Spielplatz und Spielgerätereinigung

-  Parkmöbelierung (z.B. Moosentfernung)

-  In Kombination mit einer Dampfreinigung (2. Gerät)    

können Oberflächen effektiv gereinigt werden
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ANWENDUNGSGEB I E T E

R E I F ENABR I E B

Ölspurbeseitigung umfasst die Wiederherstellung der Verkehrssicher-

heit nach einem Verkehrsunfall mit Austritt von Öl oder anderen

Flüssigkeiten. 

Ebenso können Extremverschmutzungen, wie Farbe oder Reifenabrieb,

auf Fahrbahnen oder Flächen beseitigt werden. Damit alle sicher fahren

können.


